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Caracteristicas

- Protegao contra curto-circuito no inversor;

- Protecao contra descarga total das baterias
e recarga de baterias em niveis muito baixos;

- Protegado contra subtensdo, sobretensao e
surtos de tensao na rede elétrica;

- Protecao contra sobreagquecimento no
transformador e inversor;

- Autoteste dos circuitos e bateria;

- Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL);

- Protecao contra potencia excedida;.

- Fusivel rearmavel (Circuit-Breaker);

- Sinalizagao visual com display LCD que mostra
todas as informacdes do No-break;

- Engate rapido para expansao de autonomia
(para conexao de bateria externa);

- Bivolt de entrada 115/220V;

- Tecnologia com microprecessador DSP
(Processador Digital de Sinais);

- Bot&o liga/desliga temporizado;

- Saida: 220 ou 120 AC bivolt (por meio de
selegao mini switch);

- Forma de onda senoidal pura;

- DC Start - Permite ser ligado na auséncia
de rede elétrica;
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A linha de No-breaks Power Source Senoidal possui
tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais), oferece alto
desempenho e forma de onda senoidal pura.

Energia

S&o produtos que acompanham a evolucdo das tecnologias
de Ultima geragao.

Possui estabilizagao interna True RMS e duplo filtro de linha,
com regulagado online que mantém a tensao de saida
regulada, seja em modo rede ou bateria; forma de onda
senoidal em inversor; sinalizagdo visual e sonora completa
de todas as condig¢des da rede elétrica, do no-break, da
bateria e da carga; carregador inteligente que garante maior
vida Util a bateria; recarga automatica das baterias mesmo
com o nobreak desligado; dispositivos e protegdes essenciais
para seu equipamento; gabinete
metdlico com pintura epdxi de
qualidade assegurada.

Os modelos Power Source
Senoidal, sdo bivolt
automatico na entrada,
Bivolt selecionavel na saida
e possuem fator de
poténcia de saidade 0,8 e
sinalizagdo através de
display LCD.
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Fator de Poténcia

Entrada Faixa de Tensao 90Vac/265Vac

Fase Mono fase com terra

Tensao Nominal 115V ou 220V (bivolt selecionavel)

Forma de onda Senoidal pura

Regulagdo Dinamica <3%

Rendimento > 95% (rede) > 85% (baterias)

Autonomia Até 45 minutos dependendo da carga de informatica.

Tens&o de Operagao 24 \VVDC 48 VDC 72 VDC

Sinalizagdgo  LCD Tensao de Entrada ; Tensdo de Saida ; Frequéncia ; etc

Bateria Normal Emite um bip por 4 segundos
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Falha Ernite um bip por 8 segundos em AC Mode

Gerenciamento remoto por IP Protocolo SNMP para gerenciamento remoto (opcional)

Dimensdes P x L x A (mm) 358 x 145 x 210 460 x 195 x 345

Temperatura 0-40°C

Nivel de Ruido < 45 dB (medido a 1 metro)
** *Especificagdes do produto sujeita a alteragdo sem aviso prévio
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